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Forth Crossing Bridge Off Shore 
Wand aus HDI-Säulen

Projektbeschreibung
Die Forth Crossing Bridge ist eine 2,7 km lange Autobahn 
Schrägseilbrücke. Die Brücke überquert der bekannte Fjord
„Fifth of Forth“ im Nordwesten von Edinburgh Schottland. Die 
Planung umfasst vier Stahlkasten, unter eigenen Gewicht im 
Fjordboden gesunken wurden. Für drei von diesem Senkkas-
ten wurde eine Schürze aus HDI-Säulen um den Caisson selbst 
und bis Fels vorgesehen. Die gejettet Säulen vermeiden das 
Einfliessen von Boden während der Unterwasser Aushub im 
Inneren des Caissons und halten den Caisson fest. Das Bohr-
gerät wurde auf einer auf der Oberseite des Caissons platzierte 
Plattform installiert. Bei jedes Bohrloch wurde ein Stahlrohr ab 
Arbeitsplattform und bis 2-3 Meter innerhalb des Meeresbo-
dens als temporäre Verrohrung eingebaut. Die wichtigsten Bo-
denschichten sind sandigen kiesigen Ablagerungen und kom-
pakten Lehm. Um den gewünschten Säulendurchmesser von 
1,85 m zu erreichen, wurde hier das DUPLEX HDI System (RO-
DINJET 2®) benutzt. Nach diesem System, ein Hochdruck Ze-
mentstrahl schneidet den Boden aber ein Luftstrahl beschichtet 
dazu die Mischung und erhöht ihr Aktionsradius. Jedes Loch ist 
mit Neigungsmesser befragt. Die max. Bohrtiefe beträgt 48 m.

Arbeitsmengen
	 3‘200 Meter von vertikalen HDI-Säulen Durchmesser 1.85 m
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Bohrgerät im Arbeit am Nordkasten mit Service Ponton

Bohrgerät im Arbeit am Südkasten

Gerätschaften
	 1 Bohrgerät Casagrande C7
	 1 voll automatische Mischanlage model METAX JM30
	 1 Hochdruck Pumpe model METAX MP7-E-CO
	 1 Luftkompressor model Atlas Copco XAHS 375
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels 

	 LUTZ LT3 System T3 LUTZ System.


