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Projekt

HDI Unterfangung
SBB Gebäude – Franklinturm

Arbeitsbeschreibung
Für den Bau des Franklin Turm in Zürich-Oerlikon wurde eine 
wasserdichte Baugrube geplant. Bei einer Seite der Baugruben-
wand war eine wasserdichte Jetting-Unterfangung herzustel-
len. 
Für eine statische und dichtende Funktion wurden vom Projekt-
verfasser verschiedene Jetting-Säulen mit unterschiedlichen 
Unterkannten vorgesehen. Die Arbeiten werden neben einem 
Bestandsgebäude ausgeführt. Gemäss statischer Berechnung 
war Säulendurchmesser von d=1,30m und 1,60m geplant. Auf-
grund der Baugrundverhältnisse und der Randbedingungen 
wird das Verfahren RODINJET 2 (Zwei-Phasen Verfahren) zu-
sammen mit Vorschneiden für die Säulen eingesetzt.
Im Bereich des Jettingskörpers werden zwei Reihen Jetting-
Säulen mit verschiedenen Neigungen und Tiefe erstellt. Im Be-
reich der mittleren Säulen bei ca. 6m Tiefe liegt ein Betonspung 
mit Dicke ca. 60cm mit 2 lagiger Armierung d.22mm vor. Dies 
wird mit Imlochhammer d.180mm durchbohrt. Alle Säulen war 
im Pilgrimschrittverfahren erstellt. Mindestabstand zwischen 
hergestellten Säulen und neuen Säulen ca. 3m. 

Arbeitsmengen
	 880 m HDI Säulen, d=1,3m und 1.6m, d= 2.2 m  2 Reihen, 
	 geneigt, in schluffigem sandige Baugrund

Gerätschaften
	 1 Bohrgerät MC 22 Comacchio
	 1 HDI-Pumpe Metax MP 7
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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