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Projekt

Gotthard Alptransit Ceneri Tunnel
Los 761 Camorino HDI Sohle

Projektbeschreibung
Das Werk besteht aus einer Unterführung der neuen Hoch-
geschwindigkeit Eisenbahnstrecke Gotthard für die querende 
Kantonalstrasse. Die Baustelle befindet sich in Camorino in der 
Nähe des Nordportals des neuen Ceneri Tunnels. Zweck der Ar-
beit von RODIO ist die Realisierung einer tiefliegende HDI-Sohle 
als horizontale Abdichtung für die Baugrube. Der Boden besteht 
hauptsächlich aus feinem schluffigen Sand abwechselnd mit 
feinem Sandigem Kies. Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 12 
Meter, während die durchschnittliche Dicke der HDI-Sohle be-
trägt zwischen 1,0 und 3,6 Metern. Die Seitenwände der Bau-
grube bestehen aus Stahlspundwände. Um die geplanten Säu-
lendurchmesser von 1,80 m erreichen zu können, wurde das 
Duplex System Rodinjet 2 ® gewählt. Dieses System ermöglicht 
das Schneiden und Mischen des Bodens in situ mittels eines 
aus Zementsuspension bestehenden Hochdruck-Strahls. Der 
Hochdruck-Strahl ist durch eine Druckluft Ring ummantelt, die-
se Ummantelung erhöht die Effizienz des Strahles deutlich.

Arbeitsmengen
	 Die HDI-Sohle besteht aus 4‘800 überlappenden vertikalen 	

	 HDI-Säulen (7‘120 m insgesamt) mit einem Durchmesser 		
	 von 180 cm.
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch

Gerätschaften
	 1 Bohrgerät Casagrande C8 Super 	

	 mit lange Lafette
	 1 Vollautomatische Mischanlage 	

	 METAX JM 30
	 1 HDI-Pumpe Tecniwell TW400
	 Registrierung von Bohr- und 

	 Jetparametern mittels System 	
	 LUTZ LT3


