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Autobahn A8 Kirchenwaldtunnel
horizontale HDI-Schirme

Projektbeschreibung
Herstellung von 34 Jettingsschirmen nach dem RODINJET® 1
Verfahren als Tunnelvoraussicherung im Lochergestein. Jeder 
Schirm besteht aus 34 HDI-Säulen mit eine Durchmesser von 
0,60 bis 0,70 m. Die Bohrlänge jeder Säule beträgt 15 m wäh-
rend die Jetlänge
beträgt 13 m und die Vortriebslänge 12 m. Es wurden zuerst 
zwei Ulmenstollen erstellt. Nach Herstellung der Ulmenwände 
und die Verfüllung der Stollen wurde die Kalotte unter Schutz 
der HDI-Schirme vorgetrieben. Die Kalottenbögen lagen direkt 
könnten die Bodensetzungen auf Minimum reduziert werden.

Arbeitsmengen
	 15‘300 Jetmeter in 34 Etappen. Ca. 1.180 horizontale Säulen

	 Säulendurchmesser: 0,60 bis 0,70 m

Gerätschaften
	 1 Tunnelbohrgerät RODIO SR 510
	 1 vollautomatische Mischanlage RODIO IM20
	 1 HDI-Pumpe1 Typ Techniwell TW 400
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern 

	 mittels System LUTZ CL88
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch

Tunnelquerschnitt mit Anordnung der Jettingsäulen
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Tunnellängsschnitt mit Anordnung der Jettingsäulen


