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Projekt

Autobahn A8 Kirchenwaldtunnel

Projektbeschreibung
Verfestigung des Gewölbeumfanges im bereich der Tunnelpor-
tale von der Geländeoberfläche mit überlappenden Jettingssäu-
len im RODINJET® 2 Verfahren. Zur Erzielung der geforderten 
Durchmesser von 1,8 m wurde das 2-fach Verfahren nach dem 
Rodinjet-2® System angewendet. Dabei wird der Hochdruck-
Zementsuspensionsstrahl durch einen Luftstrahl ummantelt 
um dessen Reichweite zu erhöhen. Der Boden besteht aus Ge-
hänge- und Bergschuttmaterial (kohäsionsloser Grobkies mit 
Steinen und Blöcken). Es wurden vertikale und geneigte Säulen 
mit einer Neigung von ca. 25° von der Vertikale erstellt.

Arbeitsmengen
	 2‘500 Jetmeter. vertikale Jettingssäulen 

	 Durchmesser ø 180 cm.
	 4‘200 Bohrmeter, 3‘600 m³ verfestigtes Boden

Gerätschaften
	 2 Bohrgeräte Casagrande C8
	 1 vollautomatische Mischanlage RODIO IM20
	 2 HDI-Pumpen Typ Techniwell TW 400
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels 

	 System LUTZ CL88
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch

Querschnitt mit Anordnung der Jettingsäulen
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Draufsicht mit Anordnung der Jettingsäulen


