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Projekt

U3 Miinchen Olympiapark
Hochdruckinjektionen (HDI)

Projektbeschreibung
RODIO hat hier 13 HDI-Schirme je mit 59 sub-horizontalen HDI-
Séulen d. 70 cm (44 Kalottens&ulen und 15 Brustsédulen) her-
gestellt. Jede Saule hat eine Bohrlange von 15 m und eine Jet-
Lange von 14 m. Die Vortriebsldnge pro Etappe betragt 12 m.
Der Vortrieb des doppelgleisigen Tunnels (120 m? Ausbruchs-
flache) erfolgte als Vollguerschnitt. Die HDI Bodenvermortelung
betraf die sehr durchldssigen und heterogenen quartaren
Schichten (Sand, Grobkies).

Arbeitsmengen

m 770 sub-horizontale HDI-Saulen, Durchmesser: 70 cm

B Gesamte Lange der HDI-Saulen: 11200 m, ~ 9300 m?
injizierte Suspension, Zementverbrauch: ca. 7'000 t

Geratschaften
m 1 Spezielles Tunnelbohrgerat SR510 mit 22 m Lafette
m 1 Mischanlage IM20
m 1 Hochdruckpumpe Typ MP7 CIMA mit 400 HP Diesel Motor
= Automatische Registrierung der Bohr- und
HDI-Parameter mittels System LT3 LUTZ
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Projektbezeichnung
U-Bahn Minchen Linie 3 - Olympiapark
Bauherr

TIEFBAUAMT Stadt MUNCHEN
Projektleitung

TIEFBAUAMT Stadt MUNCHEN
Auftraggeber

ARGE ZUBLIN AG, Max. BOGLAG
Auftragnehmer

RODIO GmbH

Arbeitsbeginn

Mai 2002

Arbeitsende

Mai 2003

Auftragssumme

3.8 Mio CHF
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