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Projekt

Wanne und gedeckter Einschnitt Raron

Arbeitsbeschreibung
Für den Neubau der Autobahn A9 Bereich Gedeckter Einschnitt 
Raron Teilstrecke Steg/Gampel bis Visp West werden mehrere 
Spezialtiefbauarbeiten ausgeführt.
Die Baugrubenumschliessung wird mittels überschnitte-
ner Bohrpfahlwand (Pfahl mit d= 1.3 m) von km 136.908 bis 
136.920 erstellt. Die Baugrubensohle wird in Teilbereichen mit-
tels Jettingsohle ausgeführt. lm Vorfeld zur Erstellung der Jet-
ting-Sohle wurden im März 2020 Zugpfähle hergestellt, die mit 
je 8 Swissgewi d= 50 mm versehen sind.
Die Jetting-Sohle soll eine Dicke von ca. 5m in einer Tiefe von 
20 m unter GOK (635 mNN) aufweisen.
	 Um die Sohlfläche mit Jet-Säulen abzudecken slnd zwei 		

	 Säulendurchmesser gewählt worden:
	 Randsäulen mit Durchmesserzielgrösse d = 1,50 m 
	 Jettingdichtsohle Durchmesser Standard Zielgrösse 

	 d = 2,00 m 
Als technologische Schritte, wurde den Boden zuerst geschnit-
ten im Wasserstrahlverfahren und nacher wurde die Jetting-
Sohle hergestellt im Hochdruckinjektionsverfahren mit Ze-
mentsuspension.

Arbeitsmengen
	 85 Randsäulen Ø 1,50 m – 425 m Jetmeter
	 225 Dichtsäulen Ø 2,00 m – 1125 m Jetmeter
	 4 Geneigte Säulen
	 2500 m³ Gesamt Bodenvolumen gejettet
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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Gerätschaften
	 1 Bohrgerät COMACCHIO MC22
	 1 Mischanlage LODOS 30
	 1 HDI-Pumpen Typ Metax MP7 
	 Abweichung Systemkontrole mit SAA Scan Inklinometer
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels System LUTZ LT3

Bohrgeräte im Einsatz für die Herstellung der HDI-Sohle

Jetting Schema


