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HDI Unterfangung aus beengtem Raum

Arbeitsbeschreibung
Fur die Abfangung des Hauptgebadudes und den Wiederaufbau
des Portals werden mehrere Spezialtiefbauarbeiten ausgefihrt.
Die Baugrubenverbau besteht innerhalb der Gebaudegrundriss-
flache aus einem HDI-Korper, im Bereich der Vertikallastabtra-
gung aus einer Stabwand aus Verpresspfahle in Verbindung mit
dem HDI-Korper.

Mittels Hochdruckinjektionen (HDI) wird auf der Westseite eine
Wand als Unterfangung vor der Tunnelaussenwand und unter
den angrenzenden Mauerwerks- und Stitzenfundamenten aus-
geflihrt. Diese HDI-Wand wird spater mittels Kleinbohrpfah-
le ertiichtigt und im Rahmen des Aushubs der Baugrube mit
Ankern stabilisiert.

Arbeitsmengen und Umsatz

= 1.300 m® — HDI Korper ausgefiihrt vom Inneren des
Gebaudes

B Umsatz Ca. 500°000 €

Geratschaften
®m 7] Bohrgerat EGT 710

Deutsche Bahn - Direktions Gebaude

Projektbezeichnung
Stuttgart S 21 — HDI Unterfangung
Deutsche Bahn Direktions Gebadude
Bauherr

Deutsche Bahn AG

Projektleitung / Auftraggeber

Ed. Zublin AG

Kontakt: Hr. Danilo Schulze

+49 01608210313

Auftragnehmer

RODIO GmbH

Kontakt: Hr. Peter Klockl

+49 1723800330

Arbeitsbeginn

Juni 2015

Arbeitsende

Marz 2016
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