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Projekt

U2/2 Taborstrasse Wien

Projektbeschreibung
Aufgrund des Antreffens von wassergesättigten Sandschich-
ten, musste der Vollausbruch nach der NÖT um die Ausführung 
von horizontal abdichtenden und stabilisierenden Jettingschir-
men und teilweise auch vertikal abdichtenden Jetting-Quer-
schotts erweitert werden. Eine besondere Herausforderung 
war die geringe Überdeckung von 12 m unter der dichten inner-
städtischen Bebauung. Der anstehende Wasserdruck von ca. 
0.7 bar konnte von unseren Spezialisten gut kontrolliert werden. 
Für die Bauherrschaft war für die Erreichung der geforderten 
Qualität eine umfassende Massenkontrolle über eingebrachte 
Bindemittelsuspension und ausgetretene Rücklaufsuspension 
entscheidend für die Minimierung von Setzungen. Während 
den Bohrarbeiten stellten die stark wechselnden Schichten von 
Schluff, Feinsand und Kies mit Findlingen eine schwer kalkulier-
bare Erschwernis dar.

Arbeitsmengen
	 Total 25‘900 Jetmeter. Jettingschirme mit 27-35 Säulen je 

Schirm; ø 0.6 m; Bohrlänge 15 m; Jetlänge 12.5-14 m; Etappen-
länge 12 m. Bis zu 9 Ortsbrustsäulen mit 15 m Bohrlänge und 
14 m Jetlänge. Querschotts mit 52-86 Säulen; 15 m Bohrlänge; 
3 m Jetlänge.
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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Setzen des Stopfens als Bohrlochverschluss
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Bohrgerät RODIO SR510

Freigelegte Jettingsäule

Gerätschaften
	 2 Bohrgeräte RODIO SR510
	 1 voll computergesteuerte Mischanlage Typ Obermann MPR800
	 1 HDI-Pumpe Typ Metax MP7
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels System LUTZ CL88 und LT3


