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Galleria Vedeggio-Cassarate: 
Strassentunnel mit Sicherheitsstollen
zur Umfahrung von Lugano.
Lotto 0211-G10: Lockergesteinsabschnitt
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Projekt

Tunnel Vedeggio-Cassarate
Vertikale HDI-Blöcke

Projektbeschreibung
Dieser im Subunternehmerverhältnis abgewickelte Auftrag um-
fasste die Konsolidierung des Baugrundes und Reduzierung der
Wasserdurchlässigkeit im Portalbereich durch die Ausführung 
von überschnittenen Jettingsäulen, um so später den Haupt-
tunnel sowie den parallel verlaufenden Sicherheitstollen un-
gehindert auffahren zu können. Im Bereich des Sicherheits-
stollens beträgt die Konsolidierungstrecke 10 m und über dem 
Haupttunnel 30 m. Während die ersten 10 m vollflächig über 
den gesamten Tunnelquerschnitt mit Jettingsäulen verbessert 
werden, wird danach nur noch alle 10 m ein vollflächiges Quer-
schott angeordnet. Im dazwischen liegenden Bereich werden 
die Säulen so ausgeführt, das nur um die Ausbruchslinie herum 
ein dichter Ring von ca. 2-3 m Stärke entsteht, die Ausbruchs-
fläche selbst jedoch frei bleibt. Zur Erzielung der geforderten 
Durchmesser von 1,5 m wurde das 2-fach Verfahren nach dem 
Rodinjet-2® System angewendet. Dabei wird der Hochdruck-
Zementsuspensionsstrahl durch einen Luftstrahl ummantelt 
um dessen Reichweite zu erhöhen.

Arbeitsmengen
	 Total 7’800 Jetmeter. 500 überschnittene, vertikale 

	 Jettingsäulen mit Durchmesser ø 150 cm.
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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Gerätschaften
	 1 Bohrgerät Casagrande C8
	 1 Bohrgerät EGT MD 5200
	 1 voll computergesteuerte Mischanlage Metax JM-30
	 2 HDI-Pumpen Typ Metax MP7/E/CO
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels System 

	 LUTZ CL88 und LT3


