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Projekt

Ceneri Basistunnel Los 853 Vigana 
sub-horizontale HDI-Schirme

Projektbeschreibung
RODIO hat auf diese Baustelle insgesamt, 20 Vorausseilenden 
Schirme mit 890 horizontalen HDI-Säulen D60 cm (9‘600 Jet-
meter), 350 vertikale HDI-Säulen D80 cm (2‘700 m), 400 ver-
tikalen HDI-Säulen D60 cm (3‘400 m), 150 mit vertikalen HDI-
Säulen D1200 cm (2‘400 m) sowie 5.700 m von Rohrschirme 
mit dem Einsatz von D 140x10 mm Stahlrohre herstellt.
Die spektakulärste und schwierige Massnahme dieses Projekts 
wurde ohne Zweifel die Herstellung der Kalottenschirme unter 
die Autobahn A2. Hier wurden mittels HDI-Säulen, drei Doppel-
schirme über die 10 m hohe und 23 m breite Kalotte herstellt. 
Die kleinste Überdeckung betrug ca. 8 Meter. Für die ersten 
zwei Schirme, wurden sogar vier HDI-Sohlenreihen im Anfangs-
bereich erstellt. Die HDI-Säulen wurden zum Teil mit GEWI-Stä-
be D50 mm bewehrt. Während der Herstellung der Kalotten-
schirme und während des Vortriebs im Kalottenbereich wurde 
keine signifikante Bewegung der Autobahnplattform beobach-
tet. Die Autobahn konnte, ohne Störungen, über die gesamte 
Bauzeit im Betrieb bleiben.

Arbeitsmengen
	 9‘600 m horizontale HDI-Säulen Ø 60 cm
	 5‘700 m Rohrschirme mit d. 140 x 10 mm Stahlrohre, 
	 8‘500 m vertikale HDI-Säulen Ø 60-80 - 120 cm
	 6‘600 m³ Injizierte Zementsuspension, 5‘000 ton 

	 Zementverbrauch
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch

SR510 Tunnelbohrgerät in Arbeit im oberen Kalottenbereich
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Gerätschaften
	 2 Tunnelbohrgeräte Typ RODIO SR510 HD und SR 510
	 2 Mischanlagen Typ RODIO Modell SCW 13/10
	 2 Hochdruckpumpen Typ MP7 CIMA mit 680 HP Diesel Motor
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels System LUTZ CL88 und LT3

Schema HDI-Schirme für die Sicherung der oberen Kalotte unter die Autobahn A2


