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Projekt

Victoria Center Bucharest Rumänien

Projektbeschreibung
Die Massnahme dient, im Rahmen des Neubaus eines Büro-
gebäudes auf der Calea Victoriei in der Nähe der Stadtmitte, 
zur Vertiefung einer existierenden Baugrube, für die Herstellung 
einer mehrstockigen Tiefgarage. Die neuen Verbauwände ent-
stehen aus ausgelöste Bohrpfähle d. 600 mm in einem Abstand 
von 1,50 bis 2,0m. Die Lücke zwischen Bohrpfähle ist mit 2 ver-
tikale HDI-Säulen d.1,20 m verfüllt. Die Tiefe der HDI-Säulen be-
trägt ca. 14 bis 16 m. In die alte Baugrube war in ca. 6 m Tiefe 
eine 50 cm dicke Betonplatte vorhanden. Diese wurde geschnit-
ten und mit Erde bis ca. OK Gelände aufgefüllt. Im Auffüllungs-
bereich und bis UK-Betonplatte wurden PVC-Rohre im Korres-
pondenz mit der geplanten Bohransatzpunkte der HDI-Säulen 
eingebaut. Der Boden besteht in die erste 3 bis 5 m unter die 
existierende Betonplatte, aus sandigem Kies, es folgt bis zu 
Endtiefe einem mittelsteifen sandigen Ton, der relativ schwer 
aufzuschneiden ist. Für die Herstellung der HDI-Säulen wurde 
der klassische Mono-System RODINJET®1 (Hochdruckstrahl 
aus Zementsuspension) gewählt, in den halbfesten Ton wurde 
der Boden zuerst mit einem Hochdruckstrahl aus Wasser vor-
geschnitten.

Arbeitsmengen
	 2‘000 Jetmeter insgesamt. 180 überschnittene, vertikal 

	 angeordnete Jettingssäulen, Durchmesser 120 cm.
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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Draufsicht mit HDI-Einrichtungsplan

RODIO Bohrgerät Casagrande C8 im Einsatz

Gerätschaften
	 1 Bohrgerät Casagrande C8
	 1 voll computergesteuerte Mischanlage Obermann MPR 800
	 1 HDI-Pumpe Typ Metax MP7
	 Registrierung von Bohr- und Jetparametern mittels System LUTZ LT3


