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Wiener Linien U2-22 Rathaus & U5/2

Projektbeschreibung
Die Verlangerung der Linie U2 sowie der Umbau und Neubau
der Linie U5 stellen gemeinsam das bedeutendste Zukunfts-
projekt des Wiener &ffentlichen Verkehrs dar. Unterhalb des
historischen Stadtzentrums von Wien werden umfangreiche
Bauarbeiten ausgefihrt. Der Leistungsumfang von Rodio ist in-
tegraler Bestandteil der Massnahmen zum Schutz bestehender
Bauwerke sowie zur sicheren Ausfiihrung der Tunnelvortriebs-
arbeiten.

Als Massnahme zur Baugrundstabilisierung (Gemisch aus
quartérem Kies, schluffigem Ton und schluffigem Sand) wur-
de in den Stations- und Kehrtunnelbereichen ein horizontales
Jet-Grouting-Schirmgewdlbe hergestellt. Der Tunnelvortrieb
erfolgt in 12 m langen Abschldgen, wobei vor jedem Abschlag
ein 15 m langer Jet-Grouting-Schirm (horizontale Jet-Grouting-
Sé&ulen) eingebaut wird. Ein solcher Schirm besteht aus 47 sich
Uberschneidenden Saulen mit einem Durchmesser von 60 cm,
die entlang des Umrisses des zukiinftigen Tunnelquerschnitts
angeordnet sind. Zwischen den einzelnen Vortriebsabschlagen
ist eine Uberlappung der S&ulen von 3 m vorgesehen.

Frankhplatz, Jet-Grouting im Tunnel

Projektbezeichnung

Wiener Linien U2-22 Rathaus & U5/2
Frankhplatz, Horizontales Jet-Grouting
Bauherr

Wiener Linien
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RODIO

Arbeitsmengen GEOTECHNIK AG
m |inie U2 = 30'000 m subhorizontale Jet-Grouting-Saulen,

Durchmesser 60 cm, Lange 15 m
® Linie U5=20'000 m subhorizontale Jet-Grouting-Saulen,

Durchmesser 60 cm, Lange 15 m

Geratschaften

B 2 Bohrgerate EGT 3200 / Bohrgerat SR510

2 Jet-Grouting-Anlagen Metax MP7

2 Mischanlagen Techniwell TWM20

Aufzeichnung aller Bohrparameter mittels Lutz-Dialog-System
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Typischer Querschnitt und Geologie




