
Projektbezeichnung
Basel St. Johann – Basel West, 4mK 
Profilanpassung EBV3 – Los 1 
Bauherr
SBB AG – Infrastruktur
Hilfikerstrasse 1
3000 Bern
Bauleitung 
IG BSSJ++ (Rothpletz, Lienhard + Cie AG / 
F. Preisig AG / Flückiger + Bosshard AG) 
Aarauerstrasse 50
4600 Olten
Auftragnehmer
Rodio Geotechnik AG
Projektleitung
Francesco Carbonara
Michael Daniel Kunz
Polier
Giuseppe Carbonara
Arbeitsbeginn
2025
Arbeitsende
2029
Baukosten
Gesamtprojektkosten ca. 114 Mio. CHF 
/ Anteil Rodio Geotechnik AG: ca. 2 Mio. 
CHF (laufendes Projekt) 

Projekt

Basel St. Johann – Basel West, 4mK 

rodio.ch
S. 1/2

RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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Ausgeführte Arbeiten
Rodio Geotechnik AG ist als Subunternehmer für die Ausfüh-
rung der Bohrarbeiten zur Erstellung der Rühlwände im Bereich 
der offenen Strecke tätig. 

Die Arbeiten umfassen insbesondere:                                                            
	 Herstellung von vertikalen Bohrungen für 

	 Rühlwandkonstruktionen                                                                  
	 Bohrdurchmesser ca. 300 – 450 mm                                                                                                                            
	 Einbau von Stahlträgern (HEB / H-Profile) in die Bohrlöcher                                                                                        
	 Verfüllung der Bohrlöcher mit Splittbeton oder 

	 Zementmörtel                                                                                      
	 Sicherung des Böschungsfusses im Bereich der Gleis-

	 absenkung Arbeiten in unmittelbarer Nähe zur bestehenden 	
	 Bahninfrastruktur unter laufendem Bahnbetrieb
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Objektbeschrieb
Das Projekt «Basel St. Johann – Basel West, 4mK Profilanpassung EBV3» ist Teil 
des nationalen Programms zur Erstellung eines durchgehenden 4-Meter-Korri-
dors für den kombinierten Güterverkehr in der Schweiz. Ziel ist es, den Transport 
von Sattelaufliegern mit einer Eckhöhe von bis zu 4 Metern auf der Schiene zu 
ermöglichen.Der Projektperimeter umfasst den rund 4.2 km langen Strecken-
abschnitt zwischen Basel St. Johann und Basel West entlang der Linie 510. Die 
Strecke beinhaltet insbesondere den Kannenfeldtunnel und den Schützenmatt-
tunnel sowie mehrere Brücken, Überführungen und Querungen.Im Rahmen des 
Projekts werden unter anderem folgende Massnahmen umgesetzt:Gleisabsen-
kung und Profilanpassung zur Erhöhung des Lichtraumprofils Anpassungen an 
Tunnelbauwerken und Brücken Anpassung der Fahrleitung und technischen 
Anlagen Sicherungsmassnahmen im Bereich der offenen StreckeZur Stabilisie-
rung der Böschungen und des Bahnunterbaus werden entlang ausgewählter Ab-
schnitte Rühlwände zur Böschungsfusssicherung erstellt.


