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Projekt

Paris Grand Métro Ligne 16 

Arbeitsbeschreibung
Die Linie 16 ist Teil der Erweiterung der Pariser Metro namens 
Paris Grand Métro. Der Auftrag von Rodio umfasst die Aus-
führung von Injektions- und Injektionsarbeiten an der künfti-
gen Metrostation La Courneuve „Six routes“, am Versorgungs-
schacht 3402 und am Einstiegs-/Ausstiegsschacht der TBM 
3303. Die Geometrie der HDI-Blöcke variiert von 15 m x 15 m 
bis 13 m x 16 m - ausgeführt sowohl mit vertikalen als auch 
mit geneigten Bohrungen. Das Jetting erreichte eine Tiefe von 
35 m unter der Bodenoberfläche und wurde in der Sandschicht 
„Sables de Beauchamp“ durchgeführt, die anschliessend von 
der TBM durchfahren wurde. Die Säulen mit einem Durchmes-
ser von 1.5 m wurden mit dem Doppelstrahl-Injektionssystem 
Rodinjet-2® mit 2 Kanälen ausgeführt. Es bestand aus einem 
Hochdruck-Zementmörtelstrahl, der von einem Druckluftstrom 
umgeben war. Für die Abdichtung der Blöcke wurde das TAM-
Verfahren eingesetzt, bei dem auch die darüber und darunter 
liegenden Schichten (Kalkstein und Mergel) verpresst wurden.

Arbeitsmengen
	 1224 Bohrungen
	 33‘700 m Gesamt Bohrlänge
	 7110 m³ behandelter Boden durch HDI 
	 6350 m³ behandelter Boden durch Manschettenrohre (TAM)
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RODIO GEOTECHNIK AG

Büro:
Wassergrabe 27
6210 Sursee
Schweiz

Lagerplatz:
Zugerstrasse 79
6344 Meierskappel
Schweiz

    +41 79 424 11 45
   info@rodio-geotechnik.ch
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Gerätschaften
	 2 Bohrgeräte Comacchio MC1200 und Comacchio MC22
	 2 vollautomatische Mischanlagen JM30 und TWM 20
	 2 Pump Anlage Metax MP7 und Tecniwell TW400
	 1 Injektions-Container Tecniwell TWCONT SICO mit 8 Pumpen TWG5 und TWG3 
	 Automatische Erfassung von Bohr- und Düsenstrahlparametern mittels 

	 LUTZ LT3-System
	 Automatische Aufzeichnung der Injektionsparameter mittels LUTZ Cintac


